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Allgemeine - Informationen

s

Mit Ihrer coxali « atla haben Sie eine handgefertigte und exklusive Leuchte erworben.

vor Aufbau und Inbetriebnahme lhrer coxali-atla bitte die beigelegten Dokumente und
Hinweise sorgfaltig lesen und fur ein spateres Nachschlagen aufbewahren

die Leuchte nicht verwenden, wenn Schaden erkennbar sind

Ihre coxali-atla ist nur fUr den Einsatz im Innenbereich, in geschlossenen, trockenen Raumen
geeignet

die Gesamtheit der Leuchte darf nicht verandert bzw. umgebaut werden

zur Reinigung durfen nur trockene Tucher oder Pinsel verwendet werden

zur Aufstellung die entsprechenden Schritte aus der vorliegenden Anleitung zum Thema
Auspacken:Aufbau beachten

die geltenden Sicherheits- und Unfallvernttungsvorschriften mussen eingehalten werden
coxali-Leuchten werden aus Beton gefertigt und sind aufgrund ihres Gewichts mit besonderer
Umsicht zu handhaben

Inhomogenitat liegt in der Natur des Materials Beton und dessen Bearbeitung, sodass eine
blasenfreie und von kleinen Unebenheiten freie Oberflache nicht garantiert werden kann
Beton ist ein hartes aber sprédes Material und kann bei entsprechenden mechanischen
Einwirkungen an der Oberflache bzw. an den Kanten abplatzen

das Umstellen lhrer coxali*atla sollte mit beiden Handen am LeuchtenfuB3, nicht am
Betongehause realisiert werden, siehe Kapitel Leuchte*Umstellen

weitere Informationen unter www.coxali.de
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Auspacken -

Aufbau

+ Deckel nach Hinten
klappen
+ Manual entnehmen

* Hinweise zum Aufbau
und zur Handhabung
sorfaltig lesen

+ oberes Deckpolster
entfernen
+ vor der Box ablegen

'

| -

+ oberes Formpolster
entnehmen
- auf das Deckpolster

+ Entnehmen des
oberen Moduls

+ Modul in das vorher
entnommene
Formpolster stecken
P Berlhrung mit dem
Metallfu3 vermeiden

- Leuchtenfuf3 incl. Kabel
entnehmen

P Stecker nicht gegen
die Module schlagen

- Leuchtenfu auf eine
sichere Unterlage stellen
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Auspacken * Aufbau

- unteres Modul aufetzen:

der Box nehmen

+ unteres Modul aus

+ ..bis zum Anschlag in
den Zylinder schieben

+ Modul ausrichten:
drehen bis die Speichen
mit dem Leuchtenfuf3
Ubereinstimmen

- unteres Modul auf den
Leuchtenful3 setzen und..

+ Entnehmen des
inneren Formpolsters

+ Leuchtmittel ist
freigelegt

+ Leuchtmittel in die
GU10-Fassung einsetzen

+ Entnehmen des
Leuchtmittels




Auspacken - Aufbau

+ Leuchtmittel in die

Fassung steckjen und
ca.120° nach Rechts

drehen

+ Leuchtmittel eingesetzt

* Lichtring entnehmen
+ nur einen Lichtring
verwendenen

< Module niemals ochne
Lichtring verbinden

+ Lichtring auf das
untere Mudul legen

- die Moduloberflache
sollte vollstandig vom
Lichtring bedeckt sein

« der Lichtring schlief3t
mit dem Rand des
Moduls ab

+ oberes Modul aus dem
Formpolster entnehmen

A A

+ oberes Modul zu ca.1/3
vorsichtig auf das untere
Modul aufsetzen

& Lichtring dabei fixieren
9 Magnete durfen sich
nicht direkt berihren

~
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Auspacken + Aufbau

- oberes Modul auf dem
Lichtring Uber das untere
Modul schieben

& Lichtring darf dabei
nicht verrutschen

+ oberes Modul mit
beiden Handen
ausrichten

+ Module und Lichtring
ergeben eine Oberflache

- atla fertig aufgebaut

+ Stromverbindung
herstellen

+ atla einschalten

- fertig

- enthommene
Polster in der
Verpackung verstauen

+ Verpackung
verschlieBen und
kostenfrei an coxall
zurlcksenden




Lichtring + Wechsel

- gtla auf eine sichere
Unterlage stellen

- atla ausschalten

-

+ oberes Modul mit den
Daumen langsam Uber
das untere Modul
schieben

P Lichtring darf dabei
nicht verrutschen

\

r

+ oberes Modul
vollstéandig Uber das
untere Modul schieben
P Lichtring dabei fixieren
9 Magnete durfen sich
nicht direkt berthrenn

+ oberes Modul
vorsichtig abnehmen

- auf eine weiche und
sichere Unterlage legen

+ Lichtring ist freigelegt

+ Lichtring abnehmen

+ anderen Lichtring
auswahlen
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Lichtring « Wechsel

* neuen Lichtring auf das
untere Modul legen

* Lichtring sollte mit
dem Rand des unteren
Moduls abschlief3en

+ oberes Modul mit
beiden Handen
aufnehmen

- oberes Modul zu ca. 1/3
auf den Lichtring auflegen
+..und langsam uber den
Lichtring schieben
P Lichtring dabei fixieren
9 Magnete durfen sich

nicht direkt berthren

+ unteres Modul
vollstandig Uber den
Lichring schieben

P Lichtring dabei nicht
verrutschen lassen

+ Module und Lichtring
gegeneinander
verschieben bis alle
bundig sitzen

- gtla einschalten

- fertig




NFC:-Tag * Auslesen

Um die Einzigartigkeit einer jeden coxali:Leuchte zu unterstreichen, wird in jede Shell ein NFC-Tag eingegossen.
Dieser Tag besitzt eine Nummer, die es weltweit nur ein Mal gibt. Uber die, im gespeicherten Link angehangte Tag-
Nummer erhalten Sie individuelle Informationen zur Entstehung Ihrer coxali-atla und haben Zugang zu den Fotos
in Ihrer ,Babygalerie” (hierfGr ist eine Internetverbindung ist erforderlich). Halten Sie I|hr eingeschaltetes
Smartphone™ einfach auf Scheitelpunkt der Shell (Pfeil, Kreise) und schon sind Sie verbunden. Auf3erdem gelangen
Uber den Home-Button zur coxali* Homepage. Hier erhalten Sie Informationen zu technischen Details und kdnnen
direkt Kontakt mit coxali aufnehmen

* Erkundigen Sie sich beim Hersteller Ihres Smartphones bzw. mobilen Gerates ob es zum Auslesen von NFC-Tags fahig ist

* Die AbkUrzung NFC steht fur Near Field Communication (deutsch: Nahfeldkommunikation), wobei es sich um einen internationalen
Ubertragungsstandard zum drahtlosen Austausch von Daten Uber kurze Distanzen handelt. Zur Ubertragung wird der Hochfrequenz-Bereich von
13,56 MHz genutzt. Eine Ubertragung ist allerdings nur Uber kurze Distanzen von wenigen Zentimetern moglich (ca. 1-3 cm)

Bei den, in coxali-Leuchten eingegossenen NFC-Chips handelt es sich um passive NFC-Transmitter, was bedeudet, dass diese nicht fahig sind,
eigenstandig Verbindungen aufzubauen. Passive NFC-Transmitter werden als NFC-Tags bezeichnet und besitzen keine eigene Energiequelle. Damit
passive Transmitter ihre gespeicherten Informationen mitteilen kdnnen, machen sie sich die Ubertragene Energie aktiver Transmitter zunutze. Durch
den aktiven Transmitter (z.B. im Smartphone®), wird genug Energie Ubertragen, um die eigenen Informationen auf kurze Distanz zu Ubermitteln. Der
eingegossene NFC-Tag verlinkt nur zu dem, fur die jeweilige Leuchte angelegten Ordner auf der coxali-Homepage und kann auch nur von der
iligen Leuchte ausgelesen werden

. der NEC-Tag befind - Device einschalten
- aer Aladipencier - an die Oberflache der coxat

sich ca. 2Zmm unter der 2
NFC )))) : : Shell Uber den Tag halten

Oberflache in der A ) .

) - Link wird angezeigt
Mitte der Shell e .
oder 6ffnet sich

§ Gl
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Leuchte - Umstellen

+ atla ausschalten + Leuchte nicht an der

- agtla fest am FuB fassen
P Leuchte ist kopflastig

- Netzstecker trennen Shell anheben Platz: waagerecht und
kippelfrei

+ moglichst mit zwei

Handen transportieren

+ atla auf ihrem neuen

LED:Leuchtmittel - Info

Nach dem gegenwartigen Stand der Technik kann die Lichtleistung von LEDs im Laufe der Lebensdauer
schwacher werden. Die mittlere Nennausfallsrate bei elektronischen Betriebsgerdten bzw. Bauteilen wie LED-
Modulen betragt 0,2% pro 1000 Betriebsstunden. Diese fallen jedoch nicht plétzlich aus. Die Alterung von LEDs
ist in erster Linie vielmehr auf die VergréBerung von Fehlstellen im Kristall durch thermische EinflUsse
zurUckzufuhren. Diese Bereiche nehmen nicht mehr an der Lichterzeugung teil, es entstehen strahlungslose
Ubergange. coxall garantiert eine ordnungsgemaéfe Funktion der verbauten LED-Module entsprechend der
Lebensdauer solcher LEDs, die mindestens den sogenannten L70/B10-Wert aufweisen. Dieser Wert ist ein
Standard-Wert in der LED-Technik. L70 bedeutet, dass die Lebensdauer einer LED anhand des Zeitpunktes
bemessen wird, an dem deren Lichtausbeute im Mittel auf 70% des Anfangswertes abgesunken ist. Der B10-
Wert bezeichnet den Zeitraum, nach dem 10% der LEDs nicht mehr funktionieren. Was bedeutet, dass das
Nachlassen der Leuchtkraft von coxali-Leuchten im Umfang L70/B10 innerhalb der Lebensdauer nach dem
gegenwartigen Stand der Technik keinen Mangel, vielmehr eine gute Beleuchtungsstarke selbst nach den
Ende der Lebensdauer darstellt.
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Technisches -

Datenblatt
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kWh/1000h

* Angaben fur mitgeliefertes
Leuchtmittel

Leuchtenschirm
Shell

Verbindung Module
Blattgold innen
Leuchtenful3
Lichtring

Fassung

Leuchtmittel
Leuchtmittel wechselbar
Spannung

Schalter

Schutzart Leuchte
Schutzklasse Fuf3
Schlagschutz
Umgebungsfeuchtigkeit
Umgebungstemperatur

Durchmesser Shell
Durchmesser Fuf3
Hohe

Kabel

GCewicht
Artikelcode

ODAS

Beton

zwei Module
Neodymmagnete
on base

Edelstahl

Acryl, transparent

GU10

nur LED

JA

230V AC, 50/60 Hz
Kippschalter

P20

I

IKOO

10 - 95% RH
-20°C - +40°C

175 mm

175 mm

360 mMm

2,5 m, textilfinish
21 kg
11.222.3atla.0

CEH

V.V V-V:.V:'\
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